环保培训教育记录
	培训时间
	2023．7.31
	培训地点
	4楼会议室
	培训讲师
	韩世强

	培训内容
	[bookmark: _Toc465191002][bookmark: _Toc438712931][bookmark: _Toc282852626]环境风险识别和环境风险防范措施的培训
	培训方式
	集中讲课

	培训学时
	2学时

	参加培训人员（共 68人，见签到表）

	培训主要内容：
一、备案：本公司突发环境事件应急预案具体内容，我公司突发环境应急预案于2022年1月21日在贾汪区环境保护局已备案，备案号：320305-2022-011H（重大）。
[bookmark: _Toc465190991][bookmark: _Toc441768249][bookmark: _Toc441768250][bookmark: _Toc465190992]二、环境风险识别                                                                           1、物质危险性识别：主要包括黄磷、液氯、三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷、盐酸。
依据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2018）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010 ）、《建设项目环境风险评价技术导则》附录A1进行本项目物质危险性（燃爆性、毒理毒性）的识别。对本项目主要原辅材料、产品的毒性与燃烧爆炸性进行判别，结果见表1。
表1  物质危险性判别表
	物质名称
	燃烧爆炸指标
	毒性指标
	物质危险性判别

	三氯化磷
	本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。在空气中可生成盐酸雾，遇水猛烈分解， 产生大量的热和浓烟， 甚至爆炸。
	LD50：550mg/kg（大鼠经口
	中等毒性爆炸液体

	黄磷
	接触空气能自燃并引起燃烧和爆炸。在潮湿空气中的自燃点低于在干燥空气中的自燃点。与氯酸盐等氧化剂混合发生爆炸。
	LD50：3.03mg/kg(大鼠经口)
	易于自燃的物质

	氯气
	本品不会燃烧，但可助燃。
	LC50850mg/m3
	高毒物质

	三氯氧磷
	遇水猛烈分解，产生大量的热和浓烟，甚至爆炸。
	LD50380mg/kg(大鼠经口)
	易爆物质

	五氯化磷
	遇水发热、冒烟甚至燃烧爆炸。
	LD50660mg/kg(大鼠经口)
	有毒、爆炸物质

	盐酸
	本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤
	LD50900mg/kg(兔经口)
	不燃


储罐区、原料仓库及成品仓库。根据本项目主要物料的危害特征、物化性质、毒性及储量，选氯气、黄磷、三氯化磷、三氯氧磷等作为评价因子。                     
[bookmark: _Toc465190993][bookmark: _Toc441768251][bookmark: _Toc441768252][bookmark: _Toc465190994] 2、生产设施和生产过程潜在危险性识别，包括：反应釜、贮罐、阀门和泵等泄漏或破裂；蒸（精）馏时的投料量控制；生产车间设备出现故障或断电、管道、阀门破损物料发生泄漏等的突发情况；污染治理措施运转不正常可能造成的后果。                                                                   3、重大危险源辨识： 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。我公司辨析为危险化学品的有氯气、黄磷、三氯化磷、三氯氧磷、三乙胺等，辨析单元为储罐区、贮存区。
[bookmark: _GoBack] 4、评价工作等级划分 ：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018（2022版），我公司环境风险评价等级为一级，环境风险评价大气环境评价范围界定为以生产装置、储罐区和仓库等贮存区为源点，半径5km的范围内。
[bookmark: _Toc465190995][bookmark: _Toc438712929][bookmark: _Toc282852623]三、环境风险防范措施
[bookmark: _Toc465191003][bookmark: _Toc465191004][bookmark: _Toc441768330]1、截留措施
公司的风险单元主要有储罐区、生产区、装卸区。风险单元截流措施详情见下表。
表1 风险单元截流措施
	名称
	编号
	储存物料
	规格m3
	数量
	最大存在量t
	截流措施

	罐区
	1
	液氯储罐
	53.5 m3
	3
	11.8
	围堰高1.2m，围堰内地面硬化处理，防渗防腐完善，设有事故切换装置，设有地泵将围堰废水打入事故水池（消防沙、静电接地报警器）

	
	
	三氯化磷储罐
	300m3
	2
	1051.9
	

	
	
	三氯化磷中间罐
	70m3
	1
	
	

	
	2
	熔磷池
	32m3
	1
	200
	

	
	3
	三氯氧磷储罐
	30m3
	2
	120
	

	
	4
	盐酸储槽
	30m3
	1
	30
	

	装卸区
	—
	—
	—
	地面硬化处理，装卸区设有导流沟，通过地下污水管进入污水收集池

	生产区
	三氯化磷车间
	—
	—
	地面硬化处理，周边有收集沟，废水经收集沟收集进入事故水池

	
	三氯氧磷车间
	—
	—
	地面硬化处理，周边有收集沟，废水经收集沟收集进入事故水池

	
	五氯化磷车间
	—
	—
	地面硬化处理，周边有收集沟，废水经收集沟收集进入事故水池


厂区罐区防渗、防腐及围堰等措施完善；生产区、装卸区地面硬化处理，周边有收集沟，废水可自流至车间收集水池，然后泵入事故收集水池，经污水处理设施处理后进入徐州工业园区污水处理厂，防止进入外环境。
厂区罐区围堰内收集的初期雨水，泄漏物，受污染的消防水不能直接进入事故池的会通过雨水渠进入雨水收集池，也能通过地泵进入事故池，保证污水不进入外环境。
2、事故排水收集措施
(1)事故状态下尾水的收集
公司设置了火灾、爆炸事故的消防尾水收集系统，排放口与企业内部污水处理厂安装切断设施，一旦发生事故，立即关闭管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，包括消防水全部汇入事故池。公司设置1个540 m3事故废水应急池可以满足事故废水暂存需求。
(2)液氯罐区事故废水影响分析
我公司建设了三个53.5m3液氯储罐，液氯一旦发生泄漏时，采用碱液喷淋处理，我公司液氯储罐设置碱液喷淋装置，并配套建设事故水收集池，用于液氯泄漏时事故废水的收集。
(3)水污染环境事件保护目标的应急措施
本企业废水排放口下游5000m范围内无饮用水源地，若发生大量超标废水由企业总废水排放口排出时，立即关闭排水口总阀，将超标废水排入厂区事故池，防止超标废水对徐州工业园区污水处理厂水质水量产生冲击。
3雨排水系统防控措施
企业雨污分流，设置有单独的雨水排水管网和污水收集管网。生产装置区、罐区、尾气吸收区、污水处理设施等场所，所有的初期雨水均收集进入初期雨水收集池，再进入污水处理系统进行处理；达到地面水排放标准的雨水才会进入市政雨水管网。企业在雨水排放口设置有雨水排放切换阀、雨水自动监测仪器和雨水排放口摄像头联网至省“一企一档自动监控’系统，并有专人进行管理，可有效防止不达标的雨水和事故水的有害化学物质通过雨水排口进入地表水体。
4生产废水系统防控措施
企业生产废水先经厂区内污水处理设施处理后，达到徐州工业园区污水处理厂的接管标准，集中处理排放。企业生产区、罐区等产生的雨水、泄漏物、受污染的消防水等都经污水管网进入厂区内污水处理设施处理后达到接管排放。
5毒性物质泄漏紧急处理措施
容器或管线发生泄漏后，公司优先采取局部停车措施，在安全许可的情况下再采取措施修补或堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。能否成功地进行堵漏取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸，泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。常用堵漏方法见下表。
表2 常用堵漏方法
	部位
	形式
	方法

	罐体
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

	
	孔洞
	使用各种木器、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）、金属堵漏锥堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏

	管道
	砂眼
	使用螺丝加粘合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

	
	孔洞
	使用各种木器、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶（适用于高压）堵漏

	阀门
	-
	使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏

	法兰
	-
	使用专用法兰夹具、注入式堵塞胶堵漏


6毒性物质泄漏监控预警措施
徐州永利精细化工有限公司在各生产、储存、使用危险化学品的场所均设有有毒气体报警器。具体配备情况见表3所示。
表3 徐州永利精细化工有限公司检测及防护设施一览表
	序号
	名称
	安装位置
	数 量
	责任人

	1
	DCS系统
	中控室
	1套
	梁璐

	2
	SIS系统
	中控室
	1套
	梁璐

	3
	气动气动阀
	三氯化磷车间、三氯氧磷车间、储罐区
	197套
	孙敬先

	4
	气动调节阀
	三氯化磷车间、三氯氧磷车间、储罐区
	67套
	孙敬先

	5
	温度测量仪表
	三氯化磷车间、三氯氧磷车间、储罐区
	102套
	孙敬先

	6
	压力测量仪表
	三氯化磷车间、三氯氧磷车间、储罐区
	166套
	孙敬先

	7
	液位测量仪表
	三氯化磷车间、三氯氧磷车间、储罐区
	66套
	孙敬先

	8
	监控摄像头
	各车间、各罐区、各道路路口
	88套
	梁璐

	9
	有毒气体检测仪
	三氯化磷车间、三氯氧磷车间、储罐区、液氯卸车台
	31
	孙敬先

	10
	便携式氢气检测仪
	三氯化磷车间、安全部
	2
	赵成祥

	11
	便携式氯化氢检测仪
	三氯化磷车间、安全部
	2
	赵成祥

	12
	便携式氯气检测仪
	三氯化磷车间、液氯罐区
	2
	赵成祥

	13
	便携式有毒气体检测卡
	气防点
	1
	赵成祥

	14
	事故池
	厂区中部北侧
	1
	张兆书

	15
	初期雨水收集池
	厂区东南
	1
	韩世强


[bookmark: _Toc277504502][bookmark: _Toc237167785][bookmark: _Toc246834614][bookmark: _Toc277504381]7、厂内危险废物环境管理
（1）公司危废库建设较规范，按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）及《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）的要求执行。已根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存 ,设置防雨、 防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。环境保护图形标志和危险废物识别标识设置较规范，并配备通讯、照明设施和消防设施；在出入口、 设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施 视频监控布设要求设置了视频监控 , 并与中控室联网。
（2）危废入库前进行预处理，清釜残渣为含有磷的残余物，易燃风险较低，且清釜残渣均用桶装并水封，极大地降低了风险。危废库装有警示标识和各种标牌，出入库记录，应急物资等，室外设有专用的尾气吸收处理装置。
8、现有应急物资与装备、救援队伍情况
公司组建了突发环境事件应急领导小组，全面负责突发环境事件的应急工作，根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）和专家建议，配备了应急物资。

4、 突发事件应急预案
1、火灾爆炸事故
灭火对策：（1）指挥现场人员立即切断相应的电源和物料输送阀门；
（2）将装置附近所有的安全出口通道门打开进行人员和物资疏散。
发生火灾后首先判断发生火灾的物质，根据物质的不同选用不同的处置措施。
黄磷火灾：黄磷泄漏后发生火灾事故，用雾状水灭火，但必须在注意防止飞溅，也可用沙土或泥土覆盖，待火熄和磷固化为止，并用湿砂覆盖，以免复燃。消防人员必须穿戴橡胶衣、裤、胶靴，并戴防毒面具。黄磷被水扑灭后只是暂时熄灭，残留黄磷待水分挥发后又会自然，所以现场应有专人密切观察，同时扑救时应穿防护服，戴防毒面具。
注意事项：
（1）佩戴个人防护器具方面的注意事项
进入警戒区内的人员必须佩戴呼吸器及防静电服。没有穿戴相应防护器具的人员严禁参加抢险行动。
防护器具应佩戴正确，切不可因干、热感觉私自取下防护器具；佩戴防护器具撤离时，要匀速行走，保持呼吸均匀，严禁狂奔和取下面具或通过面具讲话。
（2）使用抢险救援器材方面的注意事项
应正确使用抢险救援器材，不得冒险和蛮干，在抢险过程中使用过的工具应集中进行洗消处理。
（3）采取救援对策或措施方面的注意事项
事故处理要严格按规定程序进行操作，严禁随意改动，如需改动，需上报总指挥批准。
（4）现场自救和互救注意事项
现场人员以及受威胁区域的人员，在发生事故后应根据灾情和现场情况，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施进行自救和互救。现场不具备抢救条件的应尽快组织撤离；救援措施必须符合现场实际，并具有相应的可操作性。
在自救或互救时，必须保持统一的指挥和严密的组织，严禁冒险蛮干和惊慌失措，严禁各行其是和单独行动；同时要采取防止现场条件恶化和保障抢险人员的安全措施，特别要提高警惕，避免衍生事故的发生，避免自救和互救的不协调。
（5）现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项
现场要安排经验丰富的技术力量、老员工进行应急处置，特殊作业要落实安全防护措施。
（6）应急救援结束后的注意事项
做好现场检查、人员清点等工作；认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。
（7）其他需要特别警示的事项
要注意观察风向、地形，从上风或侧上风接近泄漏点。在若无法有效控制泄漏，抢险人员需立刻撤离现场等待外部应急救险机构处置。
2、 泄漏事故专项应急

应急处置程序：
（1）事故第一发现人立即以大声呼叫或利用对讲机方式向现场人员报警，并马上通知班组长，报告事故发生地点、种类、事故危害程度等。
（2）班组长接报后立即报告车间主任，并迅速赶赴现场，组织协调处理事故，并宣布启动事故现场处置方案，按事故现场处置方案及相关程序、方法组织事故应急救援。
（3）当事故有扩大趋势或无法有效处置事故时，由车间主任报告公司总指挥部，总指挥应根据公司应急预案立即启动公司级响应。
（4）当发生火灾爆炸事故时，立即停止一切生产运行，并执行《火灾爆炸现场处置方案》。
应急处置措施：
（1）防护
①根据泄漏液体的特性及划定的危险区域，确定相应的防护服。针对液氯的泄漏，应穿戴气密性防护服；对于三氯化磷等液体的泄漏，应穿戴液密性防护服；
（2）查明情况
①遇险人员情况。②容器储量、泄漏量、泄漏时间、部位、扩散范围。③周边居民、地形、电源、火源等情况。④单位的消防组织与设施。⑤工艺措施、到场人员处置意见。
（3）侦检
①搜寻遇险人员。②使用检测仪器测定泄漏物质、蒸气浓度、扩散范围。③确认设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源。④确认消防设施运行情况。⑤确定攻防路线、阵地。⑥现场及周边污染情况。
（4）警戒
①根据询情、侦检情况确定警戒区域。②将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区视情况设立隔离带。③合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆物质，并进行安全检查，逐一登记。
（5）抢险
①组成应急救援小组，携带救生器材迅速进入危险区域。②采取正确的救助方式，将所有遇险人员转移至安全区域。③对救出人员进行登记、标识和现场急救。④将需要救治人员送医疗急救部门救治。
（6）控险
①启用单位喷淋等固定、半固定消防设施。②选定水源，铺设水带，设置阵地，有序展开。③外围设置水幕或屏封水枪，稀释、降解泄漏物蒸气浓度或设置蒸气幕。④用干沙土、水泥粉、煤灰等围堵或导流，防止泄漏物向重要目标或危险源流散。⑤视情况使用移动式泡沫管枪(炮)或高倍数泡沫发生器喷射泡沫，充分覆盖泄漏液面。
（7）堵漏
①根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施。②若易燃液体泄漏，所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全。③关闭前置阀门，切断泄漏源。④根据泄漏对象，对非溶于水且比水轻的易燃液体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏。⑤堵漏方法，见表4。
表4  堵漏方法信息表
	部位
	形式
	方法

	罐体
	砂眼
	使用螺丝加黏合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)、金属堵漏锥堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	管道
	砂眼
	使用螺丝加黏合剂旋进堵漏

	
	缝隙
	使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏

	
	孔洞
	使用各种木楔、堵漏夹具、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	
	裂口
	使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、粘贴式堵漏密封胶(适用于高压)堵漏

	阀门
	/
	使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏

	法兰
	/
	使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏


（8）输转和收容
液氯储罐区设置有事故紧急吸收系统，可对泄漏出的液氯进行收容；三氯化磷储罐区等的泄漏，可首先利用储罐区的防护提进行收容。车间、仓库发生泄漏，可利用现场的沙土进行收容。
（9）救护
①现场救护。a．将受伤人员迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；b．有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒；c．对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给输氧气；d．立即脱去被污染者的服装，皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗，眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。②使用特效药物治疗。③对症治疗。④严重者送医院观察治疗。如果出现化学品烧灼伤，立即启动灼烫事故预案。
（10）洗消
①在危险区与安全区交界处设立洗消站。 ②洗消的对象。a．轻度中毒的人员；b．重度中毒人员在送医院治疗之前；c．现场医务人员；d．消防和其他抢险人员及群众互救人员；e．抢救及染毒器具。③使用相应的洗消药剂。④洗消污水的排放必须符合环保部门的检测，以防造成次生灾害。
（11）清理
①少量残液，用干沙土吸附，吸附后的沙土应妥善收集、存放，作为危险废物交由有资质的单位处置；对与水反应或溶于水的也可视情况直接使用大量水稀释，产生的事故废水应排入事故水池，后经厂内污水处理设施处理后回用于生产。②在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液，产生的事故废水排入事故水池，后经厂内污水处理设施处理后回用于生产。清点人员、车辆及器材。撤除警戒，做好移交，安全撤离。
（12）警示
①进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地。②严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大。注意风向变换，适时调整部署。慎重发布灾情和相关新闻。
应急监测：
按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）相关规定，气体物质或易挥发环境风险物质泄漏，则应进行大气环境应急监测。

3、 废气、废水治理设施故障专项应急预案
废水应急处置措施
1）废水管网破裂
如若厂区内的生产废水管网或阀门坏损，发生生产废水外流，应立即关闭雨水管网总阀门，避免生产废水经雨水管网排入外环境，进入雨水管网的废水通过阀门切换，将水导流进入污水处理设施。同时关闭距离污水管网破裂最近的阀门，控制废水继续外流，而后抢险抢修组立即采取更换管网或阀门的措施，恢复污水管网的正常使用。
（2）污水处理设施故障
污水处理设施发生故障后，应停止生产废水接收，将产生的生产废水先转移至事故水池，必要时停止生产。待污水处理设施维修正常后，将事故水池中废水导入生产废水处理设施处理。污水处理设施应由抢险抢修组维修，如若不具备维修能力，则通知污水处理设施供应商，要求其委派技术维修人员到现场，对污水处理设施进行维修。
废气应急处置措施
废气应急处置措施故障时，将造成废气未经处理直接排放，加重大气环境的污染。当废气处理设施故障时，发现人员应启动报警。抢险抢修组接到报警后，第一时间赶赴现场，停止涉气工序生产，对废气治理设施进行维修。待废气处理设施经维修可以正常工作时，再重新恢复生产。
应急监测
按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）相关规定执行。废气治理设施故障下导致废气超标排放，以及生产废水处理设施故障并且生产废水经雨水管网排出厂区进入地表水环境的，应启动大气或地表水的应急监测，应急监测因子、监测点位见表5。
表5污染治理设施故障下应急监测因子及监测点位
	事故原因
	事故源
	监测因子
	大气监测点位
	地表水监测点位

	长期运行或突发等原因导致废气治理设施故障
	三氯化磷车间尾气吸收装置
	HCl
	事故源下风向100m、200m、500m
	/

	
	五氯化磷车间尾气吸收装置
	HCl
	
	

	
	三氯氧磷车间尾气吸收装置
	HCl
	
	

	长期运行或突发等原因导致废水治理设施故障
	生产废水处理设施
	pH、COD、NH3-N、石油类、全盐量
	/
	厂区下游至汇入屯头河前的位置


4、 固废突发环境事故专项应急预案
我公司生产过程中产生的固废主要包括危险废物和生活垃圾等。危废产生情况见表6。
表6 固废产生情况表
	序号
	废物名称
	产生工序或装置
	危废代码
	主要成分
	性状
	核算量(t/a)
	最大储存量量(t/a)

	1
	清釜残渣
	清釜
	HW11 900-013-11
	杂质
	糊状
	0.05
	0.01

	2
	污水处理污泥
	污水处理
	HW08 900-210-08
	污泥、水等
	糊状
	39
	3

	3
	三效蒸发废盐
	废水处理
	HW11 900-013-11
	氯化钠等
	固体
	100
	3


泄漏处置措施
泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。
（1）泄漏处置注意事项
进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项：
①进入泄露单元危废间的现场人员必须配备必要、有效的个人防护器具（如防护服、防毒面罩、防酸碱靴）。
②进入危废间应严禁火种。防止任何形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性；
③固废发生泄漏时，尤其是危险废物发生泄漏时，抢修抢险人员进行应急处理时严禁单独行动，要有监护人，防止突发情况的产生。
（2）泄漏源控制
①污泥在贮存的过程的过程采用吨袋（具有防尘、防潮等）进行贮存；污泥吨袋贮存和运输过程中，吨袋是密封的，防止污泥在贮存和运输过程中污泥散落。委外处置时，采用半挂车对污泥进行装卸，进一步确保工作人员直接接触污泥，保障类员工的职业健康。委外处置时有资质运输车辆不宜装载过满，应注意遮盖。防止污泥散落影响道路卫生以及周围土壤、大气、地表水等环境。
②清釜残渣在贮存的过程中贮存在吨桶内，可避免相应固体废物尤其是危险固废与容器发生反应而产生环境事故。危废库四周应设置导流沟和收集槽，地面做好防腐防渗等。
③污泥、废液在运输的过程企业采取风险防范与应急措施：危险废物的包装严格执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009），《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）规范要求。
综上所述，公司根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。
（3）泄漏物处置
在巡逻人员或者中控室发现危废间发生了危险废物泄露时，工作人员应立即上报应急办，由应急办人员立即组装抢修抢险人员佩戴好防护服、防毒面罩等，对泄漏的物料进行收集，防止二次事故的发生。
①若是清釜残渣发生少量泄露，抢修人员采用沙土覆盖，将清釜残渣吸收至沙土中，将沙土作为危废暂存，交由有资质单位处置。若废液发生大量泄露后，泄漏的液体通过危废间的导流槽流入到收集槽，收集槽的废液通过吸收泵和吸管等其他吸收器皿对废液进行重新收集到吨桶内，废液密封暂存后委托有资质的单位进行处理。无法收集处理的废液经过大量的自来水冲洗以及对危废间的导流槽进行大量的水冲洗，冲洗后的废水通过吸收泵和吸管等其他吸收器皿收集，收集后的废水通过闲置的废桶放入事故应急池暂存处理。
②若是污泥发生泄露的情况下，抢修抢险人员对散落的污泥进行收集处理。若是污泥发生泄露，抢修抢险人员通过专用的扫把对散落的污泥进行清扫处理，清扫后对泄漏地面进行大量的水进行冲洗，冲洗废水通过危废间道路槽流入到收集槽，工作人员通过吸收泵对废水进行收集。收集后的废水通过闲置的废桶放入事故应急池暂存处理。
③若是其他物料发生泄漏，立即组织抢修抢险人员佩戴好防护服、防毒面罩等，对泄漏的物料进行收集，收集后分类密闭存放处理。
综上所述，泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。
五、信息报告
（1）初报：事故发生后，通过电话向徐州工业园区管委会、徐州市贾汪生态环境局（82358653）汇报，发生的事故。汇报的主要内容见表7。
表7 火灾爆炸事故的初报内容
	初报内容
	具体内容

	企业名称
	徐州永利精细化工有限公司

	正门经纬度
	E117.429212°，N34.406707°

	地理位置
	徐州市江苏徐州工业园区中经五路西侧

	环境事件类型*
	火灾、爆炸

	发生时间*
	××××年××月××日，××时××分××秒

	地点*
	××储罐或××车间

	污染源*
	储罐爆炸、燃烧产生的浓烟，消防灭火过程产生的消防尾水

	主要污染物*
	大气污染物：CO、SO2、NOx、烟尘；地表水污染物：COD、SS 


注：标注“*”的项目根据实际情况进行填写。
（2） 续报：续报以书面报告，根据突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。当突发环境事件已经或可能对外环境造成影响时，公司应急总指挥应立即上报徐州市贾汪生态环境局，紧急情况下，可以越级上报至徐州市生态环境局和贾汪区人民政府。在后续的应急救援过程中，随时上报救援的进展情况。
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